GRUPA PIERLEX®

DEVELOPMENT

NAJISTOTNIEJSZE INFORMACJE O
NIERUCHOMOSCI I PRZEDSIEWZIECIU
DEWELOPERSKIM

Zgodnie z art. 27 ust. 1 u.o.p.n.f,

2023


https://sip.lex.pl/#/document/19125014?unitId=art(27)ust(1)&cm=DOCUMENT

Celem firmy jest zrealizowanie przedsiewziecia deweloperskiego sktadajacego sie z 5 budynkéw (E,F,G,H,I)
jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej zawierajgcych tacznie 10 lokali mieszkalnych.

CZESC OGOLNA
I. DANE IDENTYFIKACY]JNE I KONTAKTOWE DOTYCZACE DEWELOPERA
DANE DEWELOPERA
Deweloper
Paulina Michalik-Stojak Grupa PIERLEX
Adres ul. Przy Rondzie 55/2

31-547 Krakow

Numer NIP i REGON

679-299-57-10 121391389

Numer telefonu

663 320 322,536 120 240

Adres poczty elektronicznej

grupapierlex@gmail.com

Numer faksu

Adres strony internetowej dewelopera

www.grupapierlex.pl

II. INFORMACJE DOTYCZACE NIERUCHOMOSCI I PRZEDSIEWZIECIA

DEWELOPERSKIEGO

INFORMAC]JE DOTYCZACE GRUNTU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

Adres i nr dziatki ewidencyjnej i numer
obrebu ewidencyjnego V)

Inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach
powstatych w wyniku podziatu dziatki nr 522
obreb 0002 Wieliczka po podziale dziatka 522/13

Nr ksiegi wieczystej

KR11/00004035/0 - dla dziatki nr 522 (przed podziatem)

Informacje dotyczace obiektéw istniejacych
potozonych w sgsiedztwie inwestycji
i wptywajacych na warunki zycia 3)

W sasiedztwie Inwestycji znajduje sie Matopolska Arena
Lekkoatletyczna, Droga Krajowa 94, Sktad Budowlany.

Akty planowania przestrzennego i inne akty
prawne na terenie objetym przedsiewzieciem
deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym

Plan Zagospodarowania
Przestrzennego miasta i gminy
Wieliczka - obszar ,A”, przyjety
uchwatg Nr XLVI/763/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce z
dnia 10 listopada 2010 .
opublikowang w Dz. U. Woj.
Matop.z 2010 r. nr 662 poz.
5505, zmienionego: uchwatg Nr
VI/74/2011 z dnia 26.maja 2011
r. (Dz. U. Woj. Matop.z 2011 r. nr
327 poz. 2707), wyrokiem sadu

Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego




IISA/Kr817/11 z dnia 12
grudnia 2011 r. (Dz. U. Woj.
Matop.z 2013 r. poz. 1690),
wyrokiem sadu I SA/Kr
1488/12 z dnia 10 grudnia 2012
r. (Dz. U. Woj. Matop.z 2013 r.
poz. 7657), uchwatg Nr
XXV1/366/2012 z dnia 19
grudnia 2012 r. (Dz. U. Woj.
Matop. z 2013 r. poz. 1), uchwata
NrV/48/2015 z dnia 30 marca
2015 r. (Dz. U. Woj. Matop. z
2015 r. poz. 2099), uchwata Nr
X11/167/2015 z dnia 26
listopada 2015 r. (Dz. U. Woj.
Matop. z 2015 r. poz. 8091

Warunki i szczegétowe zasady
obstugi w zakresie komunikacji

Obstuga komunikacyjna
realizowana bedzie w
oparciu o zjazd
indywidualny ktéry jest
zlokalizowany w potudni-
owo wschodniej czesci
dziatki nr 522 poprzez
dziatki nr 509, 510, 506,
508/z dziatki drogowej nr
1541.

Na terenie inwestycji
zapewniono 5 miejsc
postojowych dla
samochodéw osobowych
zgodnie z wytycznymi
zawartymi w wypisie z
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego ( 1 miejsce
na 1 dom). Miejsca
postojowe zostang
usytuowane po zachodniej
stronie wewnetrznego
ciagu pieszo jezdnego
bezposrednio przy
budynkach zgodnie z
warunkami technicznymi
Rozdziat 3. Parkingi i garaze
dla samochodéw, § 19 pkt,
5. Przy ciaggu wewnetrznym
projektuje sie rowniez
wydzielony $mietnik.
Miejsca postojowe sg
usytuowane w odlegtosci
5,54 m od dziatek
sasiednich oraz 7m od
okien sgsiednich budynkéw




jednorodzinnych.

Drogi pozarowe do
budynku nie s3 wymagane,
jednak dojazd do nich
zapewnia ulica Bogucka i
wewnetrzny ciag pieszo
jezdny.

Warunki i szczegétowe zasady
obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej

Zasada obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej
wg potrzeb, zgodnie z
warunkami dostawy
uzyskanymi w
odpowiednich instytucjach
branzowych (w zataczeniu)
i wg szczegétowych
rozwigzan branzowych
opisanych ponize;.
Na terenie inwestycji projektuje
sie przytacza: wody, kanalizacji
sanitarnej, gazu,
elektroenergetyczne,
wewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej ( z potaci
frontowych dachéw budynkow)
pozostata woda opadowa
rozprowadzona bedzie po
terenie inwestycji

Minimalny udziat procentowy
powierzchni biologicznie czynnej

0d 20% (U)do 40% (MN)

Minimalna liczba miejsc do 1 na budynek
parkowania
INFORMACJE DOTYCZACE BUDYNKU
Czy jest pozwolenie na budowe Tak -
Czy pozwolenie na budowe jest ostateczne Tak -
Czy pozwolenie na budowe jest zaskarzone - Nie

Numer pozwolenia na budowe oraz nazwa
organu, ktoéry je wydat

Decyzja nr 849.2021 znak BGN.6740.1659.2020.W =z dnia
27.042021 wydana przez Staroste Wielickiego

Planowany termin rozpoczecia
i zakoniczenia rob6t budowlanych

Rozpoczecie - 20.05.2022
Zakonczenie - 31.07.2024

Opis przedsiewziecia deweloperskiego lub
zadania inwestycyjnego

Liczba budynkow

SZEREGOWKA

Sposéb pomiaru powierzchni lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Wielkos$ci powieszchni obliczono zgodnie z Polskg norma PN-1SO 9836:

2015

Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego
albo domu jednorodzinnego

35,88 m2 - parter
78,62 m2 - pietro + poddasze




Okres$lenie potozenia oraz istotnych cech
domu jednorodzinnego albo budynku, w
ktérym ma znajdowac sie lokal mieszkalny
bedacy przedmiotem umowy rezerwacyjnej
albo umowy deweloperskiej lub jednej z
umoéw, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3
lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r.
o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz
Deweloperskim Funduszu

Gwarancyjnym

Liczba kondygnacji

Technologia wykonania

1 lub 3 (do uzupetnienia
indywidualnie przy
zawieraniu umowy)

- tawy fundamentowe lane
zbrojone. Sciany
fundamentowe z pustaka
szalunkowego,

- $ciany konstrukcyjne
zewnetrzne parteru i pietra z
pustaka ceramicznego -
25cm, §ciany dziatowe z
pustaka ceramicznego -
11.5cm,

- wienice zelbetowe,

- schody wewnetrzne
zelbetowe,

- kominy murowane z
ksztattek,

- stropy Zelbetowe parter i
pietro,

- strop na poddaszu
obudowany ptyta GKF,

- dach dwuspadowy pokryty
dach6wka ceramiczng i
blachg,

- wiezba drewniana, rynny
spustowe plastikowe,

- parapety zewnetrzne z

blachy powlekanej
Standard prac wykonczeniowych w czesci | Chodniki wytozZone kostka
wspdlnej budynku i terenie wokét niego, | brukowa,
stanowigcym cze$¢ wspolng Droga wewnetrzna
nieruchomosci utwardzona,
Teren zielony z posiang
trawa lub z roli.
Ogrodzenie istniejace.
Liczba lokali w budynku 2 lokale w budynku

Liczba miejsc garazowych i postojowych

W ramach przedsiewziecia
zaplanowano 5 miejsc
postojowych zewnetrznych

Dostepne media w budynku

- instalacja centralnego
ogrzewania

zasilana indywidualnymi
piecami
kondensacyjnymi

- instalacja wodociggowa
zasilana z sieci
wodociagowe;j,

- instalacja kanalizacji
sanitarnej

podtaczona do sieci
miejskiej,




- instalacja kanalizacji
deszczowej

podtaczona do zbiornika
zlokalizowanego na dziatce
522/13

- instalacja elektryczna
zasilana z sieci,

- instalacja wentylacji
grawitacyjnej,

- przytacza swiattowodowe.

(instalacje bez osprzetu)

Dostep do drogi publicznej Dostep do drogi publicznej
gminnej nr 560851 K (ul.
Bogucka) poprzez dziatki nr
506,508/2,509, 510 -
ustanowione stuzebno$ci na
rzecz kazdoczesnych
wiascicieli dziatki 522.

Po podziale dziatka 522 /13.

Standard prac wykonczeniowych:

- drzwi wejsciowe,

- okna PCV kolor ztoty dagb na zew., wew. kolor biaty,

- balkony konstrukcja zelbetowa, ocieplone, izolacje i ptytki,
- balustrady stal nierdzewna szkto,

- daszki szklane montowane na odciggach,

- parapety wewnetrzne MDF,

- parteri 1 pietro - sufity tynkowane, poddasze - sufit z ptyt gipsowo-
kartonowych, tynki gipsowe wewnetrzne,

- wylewki pod posadzki zbrojone, zatarte na gtadko,

- schody wewnetrzne Zelbetowe monolityczne,

- $ciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw ceramicznych,

- instalacja elektryczna - wg. projektu,

- instalacja elektryczna bez biatego montazu i osprzetu

- instalacje CO, grzejniki panelowe, piec gazowy,

- instalacje cieptej wody uzytkowej,

- liczniki indywidualne energii elektrycznej, gazu i wody

NABYWCA MA MOZLIWOSC ZAPOZNANIA SIE W SIEDZIBIE FIRMY Z DOKUMENTAMI O KTORYCH

MOWA w art. 26 ust. 1i 2 u.o.p.n.f.




